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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 Título: Recapeamento com concreto betuminoso usinado a quente 

Local: ruas: HEITOR FERREIRA DA SILVA,OLYMPIO JOSÉ THEODORO,JOSÉ 

DOMINGUES CAETANO,CARLOS ROCHA PARANHOS,JOSÉ GUEDES DE 

ALCANTARA,CAP. EZEQUIEL SILVA GUEDES E TRECHO DA FELIX  POLA. 

REGIME: EMPREITADA GLOBAL  

ART: 92221220110947135 

 

1.Imprimação ligante betuminosa 

1.1 Descrição 

      A execução da imprimadura ligante betuminosa consistirá nos serviços necessários 

para Perfeita ligação entre o pavimento existente e a nova camada de revestimento 

(concreto betuminoso usinado a quente). 

1.2 Materiais 

      Os materiais para execução da ligante betuminosa deverão as emulsões tipo RR2C 

1.3 Processo de Construção 

Antes da execução da primadura devem ser removidas da superfície, através de 

vassourões manuais, e lavagem com caminhão pipa com pressão, todo material solto e 

Finos e estranhos do pavimento existente. Os materiais betuminosos deverão ser 

Aplicados uniformemente na quantidade de 0.7 a 0.9 litros/m2. Não será permitida a 

aplicação de betuminosos quando as condições do tempo não forem favoráveis; a pista 

deverá estar seca. O material betuminoso deverá recobrir total e uniforme mente toda a 

superfície do pavimento existente e após a distribuição permanecer em repouso até que 

haja o rompimento da emulsão, antes da execução da câmara de rolamento. 

1.5 Controle Tecnológico 

A temperatura de aplicação deverá estar 45º a 65ºC. A imprimadura deverá recobrir 

total e uniforme toda a superfície do pavimento existente. Será exigida uma nova 

imprimadura se a mesma não for considerada satisfatória.  

 

 

  



 

2. Camada de rolamento com concreto betuminoso usinado a quente 

    A camada de rolamento com concreto asfáltico pré-misturado a quente será 

constituída de agregado betuminoso e material (brita, pedrisco, pó de pedra e 

eventualmente areia). 

O material será distribuído com caminhão basculante e esparramado com moto 

niveladora em duas camadas, a 1ª camada para regularização da greid existente, 

compactadas com rolo compactador de pneu e rolo liso vibratório, com camada final 

media de  0,03m acabada.VIBROACABADORA. 
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